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INSTRUKS FOR SKIFTING AV SLUK  ETTER rørfornying med 
PROLINE AV AVLØPSRØR
Viktig ved oppgradering av bad til våtrom og skifting av sluk. 
Avløpsrørene i dette huset er rørfornyet etter PROLINE-metoden. Dette innebærer at det befinner seg et PolyEster (PE)  plastrør inne i avløpsrørene. Hvis man senere skal skifte sluk eller flytte et avløpsrør som er fôret, er det viktig at denne instruksen følges, slik at man ikke lager sprekker i rørene. Dersom det nye plastrøret inni det gamle avløpsrøret sprekker, er det fare for at det kan oppstå vannskader.
Ved totalrehabilitering av bad anbefales skifting av sluk og grenrør fram til fallstamme.  Bruk en autorisert våtromsentreprenør til slikt arbeide.

Kapping av avløpsrør (f.eks vegghengt toalett)
All kapping av rørfornyede avløpsror bør skje med verktøy som generer lite varme (rørkuttere, bajonettsag etc). Vi fraråder bruk av varme verktøy som vinkelsliper/skjærebrenner. Disse utvikler høy varme og degenerer plasten. Dersom slike verktøy ved en feil er brukt skal det kappes på nytt med rett verktøy mn 5cm ovenfor varmepåvirket flate ( min 8 cm fra kuttsted)  Når røret er blottlagt tettes kant inn mot proline rør med elastiske tettemidler fra Sika:Sikaflex-521 FC *. Dette før jet kopling festes.
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Utpigging uten skifting av grenrør: (på eget ansvar)
1. Borer/pigger det gamle sluket løs og frilegger avsløpsrøret. 
Det er da viktig at man borer ca. 10 cm fra avløpsrøret, slik at det ikke dannes sprekker i røret. Er man uheldig, kan eventuelle sprekker gå langt inn i det nye plastrøret, slik at man må bore opp en lengre del. Pass også på ikke å bore for dypt, av og til er det bare et meget tynt lag med betong under sluket, og man kan dermed komme til å bore igjennom gulvet.

2. Kapping av slukrør :
Når avløpsrøret fra sluket er frilagt, kapper man røret med en tigersag (bajonettsag). Det er ikke mulig å få opp koblingen mellom sluket og avløpsrøret, som vanligvis er blyloddet, og i tillegg har det nye, innvendige plastrøret ingen skjøter.

Når røret er kappet, kan sluket brytes løs, og det nye sluket tilpasses. Tilkobling av sluk mot eksisterende rør gjøres med godkjent gummiforing og tettemidler (ref Sikaprodukt *).
3. Innsetting av nytt sluk

Etter at avløpsrøret er avdekket festes nytt sluk til det gamle (rørfornyede røret) ved å tre stussen på rehabsluket inn i Proline røret..
Anbefalte/Godkjente sluk anvend sammen med denne montasjen :

1.
Sluk med kun dusj i baderom : 

PURUS M-type endestusser fra 32 til 50mm (se vedlegg). Slukstuss monteres inn i rørfornyet stuss med standard gummiforing godkjent for innstøp og godkjent tettemasse.
2.  Sluk med badekar og behov for anboringer til for eksempel vask :


PURUS K-type. (se vedlegg) her finnes det et utvalg av forskjellige konfigurasjoner fra 75mm til 110mm. 
Alle de nevnte produktene er typegodkjente. Se vedlagte dokumeneter produktbeskrivelser (2 vedlegg)
Vedlikeholdsspyling av rør / Kjemikalier :

Dersom vedlikeholdsspyling er nødvendig anbefales lavt trykk og høy vannmengde. Temperatur på vann bør ikke være høyere enn 60C.

Det er greit å bruke fettløsende kjemikalier ( f.eks ”Flytende Avlpsrens”, Flytende Plumbo”). Dette så lenge anvist bruksanvisning følges.
OBS! Alle installasjoner skal utføres av autorisert installatør/rørlegger for at forsikring og garantier skal være gyldige.
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